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ARTYKUŁ: 2406

Válvula de Retención tipo wafer de simple disco

Zawór zwrotny (pojedynczy dysk) typu waflowego

Características cechy
1. Válvula de retención a disco tipo wafer.

2. Construcción en Acero Inox. 1.4408 (CF8M).

3. Juntas Externas de FKM (Viton).

4. Asiento de FKM (Viton).

5. Montaje entre bridas EN 1092 PN10 / 16 y ANSI150.

6. Instalación Horizontal ó Vertical ( • ••

7. Presión de trabajo máxima 16 barów.

8. Temperatura de trabajo -20ºC + 180ºC.

9. Bajas perdidas de carga.

1. Waflowy zawór zwrotny (pojedynczy dysk).

2. Wykonane ze stali nierdzewnej 1.4408 (CF8M).

3. Zewnętrzny pierścień z FKM (Viton).

4. Pierścień (gniazdo) z FKM (Viton).

5. Montaż między kołnierzami EN 1092 PN10 / 16 i ANSI150.

6. Zainstalowany z pionową ( • •• lub przepływ poziomy.

7. Max. Ciśnienie robocze 16 bar.

8. Temperatura pracy -20ºC + 180ºC.

9. Niskie straty głowy.

Nº Denominación / Nazwa Materiał
Acabado Powierzchowne /

Obróbka powierzchniowa

Śrutowanie

Dorsz. Recambio

Kod części zamiennej

1

2

3 *

4 *

5

6

7

Cuerpo / Ciało

Dyskoteka / Dysk

Nadwozie Junta /

O ring zewnętrzny

Dyskoteka Junta /

Disk O'ring

Tornillo eje /

Śruba osi

Tope eje /

Stem Stopper

Gancho / Hak

Acero Inox / SS

1.4408 (CF8M)

Acero Inox / SS

1.4408 (CF8M)

FKM

FKM

Acero Inox AISI 316 /

SS 316

Acero Inox AISI 316 /

SS 316

Acero / Stal

Granallado /

Granallado /

- - - - - -

- - - - - -

K2406

K2406

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

Śrutowanie

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

Cincado /

Ocynkowana

* Piezas de recambio disponibles / Dostępne części zamienne
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WYMIARY OGÓLNE / WYMIARY OGÓLNE

Nr ref Medida /

Rozmiar

PN Wymiary / Wymiary (mm)

re mi

Peso / waga

(Kg)ZA b L Ø

2406 08

2406 09

2406 10

2406 11

2406 12

2406 13

2406 14

2406 16

2406 18

2406 20

1 ½ ”

2 "

2 1/2 ”

3 "

4 "

5 "

6 "

8 "

10 "

12 "

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

85

105

124

136

164

194

220

275

330

384

33

41

51

65

85

106

130

170

220

255

25

32

40

54

70

92

114

154

200

230

68

84

96

118

148

166

197

249

310

358

12

14

14

14

18

18

20

22

26

30

40

47.5

63

74

92

116

138

179

230

270

0,450

0,790

1.110

1.340

2.300

3.100

4.500

7.150

11,950

20.500

CURVA PRESIÓN TEMPERATURA / ZALEŻNE OD TEMPERATURY CIŚNIENIA
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VALORES DE Kv / WARTOŚCI Kv

Kv (m 3 / h) = Es la cantidad de metros cúbicos por hora que pasará a través de la válvula generando una perdida de carga de 1 bar.

Kv (m 3 / h) = Natężenie przepływu wody w metrach sześciennych na godzinę, które spowoduje spadek ciśnienia na zaworze o 1 bar.

D cal 11/2 " 2 ” 2 1/2 ” 3 ” 4 ” 5 ” 6 ” 8 ” 10 ” 12 cali

Kv m 3 / godz

11,5 25,5 42,5 68 248 550,5 729 1045 1907 2720

DIAGRAMADE PERDIDADE CARGA / WYKRES ZATRZYMANIA GŁOWIC 

VÁLVULASDE RETENCION 2406 / ZAWORY ZWROTNE 2406

1 1/2 " 2 " 21/2 " 3 " 4 " 5 " 6 " 8 " 10 " 12 cali

dziesięć tysięcy

1000
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Q (caudal m3 / h)

PRESIÓN DE APERTURA / CIŚNIENIE OTWARCIA ( mbar)

Flujo / Pływ

→

↑

DN40 ~ DN150

≈ 0

6

DN200 ~ DN300

≈ 0

9

GENEBRE SA FECHA DE REVISIÓN: 08.11.2016 NUMERO DE REVISION: 11

m
b

a
r


